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INFORME BÁSICO (U) 
DNISF 

FORMULARIO OPERATIVO Nº 5
V10  – Septiembre  2022

ID TIPO FECHA HORA HORA UTC 

DATOS DEL LUGAR
Lugar 

Localidad 

Provincia 

Operadora / Línea

Ubicación en el ramal 
Km Palo 

Coordenadas geográficas 
S [GMS] W [GMS] 

TIPO DE LUGAR 

En sección En cabecera Paso a Nivel / Peatonal En curva

OBSERVACIONES 

DATOS DEL TREN (1) 

Tipo de Tracción 

Tipo de Material Rodante 

Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren
Marca Material Rodante
Modelo y Nº de Serie 

Coches - Vagones / Cantidad

Origen - Destino 

RESEÑA CATEGORÍA DEL SUCESO

En obra de arte

En playa En patio En desvío

Zona de renovaciónCruce a distinto nivelEn estación
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LESIONES A PERSONAS (1) 

Otros
Fatales
Graves
Leves
Ninguna

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1) 

No registra Leves De importancia Destruida

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción 

Tipo de Material Rodante 

Tipo de Servicio / N°de Servicio - Tren
Marca Material Rodante
Modelo y Nº de Serie 

Coches - Vagones  / Cantidad
Origen - Destino 

LESIONES A PERSONAS (2) 

Dotación Pasajeros Otros TOTAL 

Fatales
Graves
Leves
Ninguna

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2) 

No registra Leves De importancia Destruida Sin información

DAÑOS A TERCEROS  

NOTIFICACIÓN 

Fecha 

Fuente / Medio Organismo 

Hora

DATOS DEL TREN (2) 

Sin información

PasajerosDotación TOTAL 
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

CNRT 

SMN 

OTROS 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

CNRT Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.

SMN Condiciones climáticas previas al momento del suceso.

OTROS Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Tiempo de vía cerrada Hora de vía expedita

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO 


	LUGAR: Patio de estación 
	LOCALIDAD: General Deheza
	PROVINCIA: [Córdoba]
	OPERADORA: [NCA S.A.]
	LINEA: División Deheza
	KM: 65
	PALO: 2
	S(GMS): 32°45'02.0" S
	W(GMS): 63°47'15.0" W
	EN SECCION: Off
	EN CABECERA: Off
	PASO A NIVEL: Off
	EN CURVA: Off
	OBSERVACIONES: El choque se produjo sobre la vía principal de la División Deheza de NCA S.A., dentro de los límites del patio de la estación. Luego del accidente se evaluaron las consecuencias del impacto en ambos trenes. No se observaron vagones afectados ni descarrilados, solo presentaron daños las locomotoras 6597 y 9102, titulares de cada uno de los operativos.
	CANTIDAD: 20+58
	TIPO DE TRACCIÓN: [Concentrada]
	TIPO DE MATERIAL RODANTE: [Locomotoras en Duplex]
	TIPO DE SERVICIO: [Cargas]
	Nº DE SERVICIO - TREN: 101/291 + 100/478
	Nº DE MODELO Y SERIE: [GR12 W  y GT22 CW (Trocha 1676mm)]
	Nº SERIE: 6597/9025
	COCHES - VAGONES: Vagones tanque y tolva
	CNRT: Sí
	SMN: Sí
	OTROS: Sí
	ORIGEN - DESTINO: Villa María - General Deheza
	TIPO DE TRACCIÓN2: [Concentrada]
	TIPO DE MATERIAL RODANTE2: [Locomotora]
	TIPO DE SERVICIO2: [Cargas]
	Nº DE SERVICIO - TREN2: 100/477
	Nº DE MODELO Y SERIE2: [GT22 CW (trocha 1676mm)]
	Nº SERIE2: 9102
	COCHES - VAGONES2: Vagones tolva granera
	CANTIDAD2: 51
	ORIGEN-DESTINO2: General Deheza - Villa María
	Imagen2_af_image: 
	Imagen3_af_image: 
	MARCA MAT: 
	 ROD: [General Motors]

	MARCA MR2: [General Motors]
	Text1: -
	Text2: -
	Text3: -
	Text5: -
	Text6: -
	Text7: -
	Text8: 2
	Text9: -
	Text10: -
	Text11: -
	Text12: -
	Text13: -
	Text14: -
	Text21: -
	Text22: -
	Text23: -
	Text25: -
	Text26: -
	Text27: -
	Text29: -
	Text30: -
	Text32: -
	Text33: -
	Text39: -
	Text40: -
	Text38: 
	Text34: 
	Text31: 
	Text28: 
	Text42: 
	Text43: 
	TEXTO 22: 
	TIEMPO DE VIA CERRADA: 11 horas y 10 minutos
	TIEMPO DE VIA EXPEDITA: 10:30 del 31/12/2022
	FECHA NOTIFICACION: 03/01/2023
	FUENTE NOTIFICACION: Mail Gcia. Seg. Operacional
	ORGANISMO NOTIFICACION: Nuevo Central Argentino S.A.
	Text41: 
	Imagen1_af_image: 
	Imagen4_af_image: 
	Text44: 
	DAÑO A TERCEROS: 
	Text45: No se registraron daños en la infraestructura de vía. Las locomotoras afectadas fueron apartadas del servicio y trasladadas al depósito de mecánica para su evaluación.
	Categoria siniestro: Choque entre trenes de frente
	ID: EX-2023-01389698-APN-JST#MTR
	TIPO: [Accidente]
	FECHA: 30/12/2022
	HORA: 23:20
	HORA UTC: 02:20
	reseña: El 30 de diciembre de 2022 se produjo el choque de dos formaciones dentro del patio de la estación General Deheza, ubicada en el departamento de Juárez Celman, provincia de Córdoba. Se trató de un choque en maniobras, en la que impactaron el tándem de locomotoras 6597/9025 que maniobraba con el operativo 101/291+100/478, con la locomotora 9102 acoplada al operativo 100/477. No se registraron daños a personas. La investigación se encuentra a cargo de la sede Central de la JST.
	Text46: 15:55
	LEVES1: Off
	DE IMPORTANCIA1: Off
	NO REGISTRA1: Off
	SIN INFO1: Sí
	no registra2: Off
	leves2: Off
	deimportancia2: Off
	destruida2: Off
	sin informacion2: Sí
	Text20: 2
	Text19: -
	Text18: -
	EN ESTACION: Sí
	CRUCE A DISTINTO NIVEL: Off
	ZONA DE RENOVACION: Off
	EN OBRA DE ARTE: Off
	EN PATIO: Sí
	EN PLAYA: Sí
	EN DEPOSITO: Off
	EN DESVIO: Off
	Text4: 
	DeStRuIdA: Off


